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1- PERCORSO PRINCIPALE ALLUINTERNO DEGLI AMBITI

Sono le solette, le gettate, per lo piv in calcestruzzo, pavimentate o meno, che caratterizzano la maggior parte delle aree comprese fra le grotte ed il mare. Di larghezza, spessori e pendenze diversi
tra loro, spesso interrotti da salti di quota pit o meno importanti.Rappresentano la parte pubblica percorribile in tutti gli ambiti.

NORMATIVA: sono previsti interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, ristrutturazione, nuova costruzione, in conformitd con gli indirizzi contenuti negli schemi allegati. Si prescrive il man-
tenimento dei materiali esistenti. Nel caso di passaggi attualmente inesistenti, si prescrive 'uso di manufatti in legno o acciaio.

PERCORSO DI DIMENSIONE ADEGUATA P PERCORSO DI RICUCITURA
L1y Indirizzi per gli intervent Indirizzi per gli interventi
B i St B - Pavimentazione da A A - E' ammessa la realizzazione di
: risistemare ed omogeneizzare R R nuovi elementi per consentire
| vedi 1.6, Elab. 6.02 I'unione di aree non
‘ i comunicanti. Sono ammessi
c ' C - Parapetti lato mare sostegni in cls, legno o acciaio
Larghezza congrua alla
: e fruizione pubblica.
| B - Pavimentazione antisdrucciolo
R T e = C
/ C - Parapetti lato mare
Rapp.iconica Legenda Rapp.iconica Legenda
I IIPERCORSO APPOGGIATO O A SBALZO DA ALLARGARE IR IPERCORSO CON SALTI DI QUOTA DA ADDOLCIRE
A ' Indirizzi per gli interventi Indirizzi per gli interventi
A A - Sezione trasversale da A A - Piccola rampa da costruire
! T allargare, in appoggio o T
e in aggetto . B - Nuova pavimentazione
:B:;ﬂ B - Pavimentazione da

5 . risisemare ed omogeneizzare

| : vedi 1.6, Elab. 6.02

C - Parapetti lato mare

Rapp.iconica Legenda Rapp.iconica Legenda
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1- PERCORSO PRINCIPALE ALLUINTERNO DEGLI AMBITI

Sono le solette, le gettate, per lo piv in calcestruzzo, pavimentate o meno, che caratterizzano la maggior parte delle aree comprese fra le grotte ed il mare. Di larghezza, spessori e pendenze diversi
tra loro, spesso interrotti da salti di quota pit o meno importanti.Rappresentano la parte pubblica percorribile in tutti gli ambiti.

NORMATIVA: sono previsti interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, ristrutturazione, nuova costruzione, in conformitd con gli indirizzi contenuti negli schemi allegati. Si prescrive il man-
tenimento dei materiali esistenti. Nel caso di passaggi attualmente inesistenti, si prescrive 'uso di manufatti in legno o acciaio.

BN AR PRISTINO DELLE AREE STORICHE DI BALNEAZIONE

RS CALE E GRADON

Indirizzi per gli interventi

A - E' ammessa la realizzazione di
nuovi elementi per migliorare il
rapporto alzata e pedata per la
riduzione delle pendenze.

E' ammesso l'ampliamento

Indirizzi per gli interventi

Gli interventi dovranno essere
limitati solo alla parte emersa delle
piattaforme artificiali esistenti.
Consisteranno nel riporto di sabbid
o ghigia al di sopra della

! ; trasversale nei tratti piv ristretti piattaforma cementizia esistente.
B - Pavimentazione antisdrucciolo Vedi Elaborato 5.02
C C - Corrimano laterali o centrali

Rapp.iconica Legenda

BEN-IrA MENTAZIONE DEL PERCORSO PRINCIPALE
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Indirizzi per gli interventi

Pavimentazione del percorso
principale da risistemare,
seguendo le proiezioni del
ritmo delle grotte, secondo le
indicazioni rappresentate negli
elaborati 7.01 - 7.02 - 7.03 -
7.04 STATO DI PROGETTO:
PAVIMENTAZIONI

Rapp.iconica

Legenda
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2- PERCORSO TRA GLI AMBITI

Sono i percorsi destinati al superamento della separazione tra gli ambiti. Sono strutture orizzontali o inclinate, di spessori e materiali diversificati e possono essere a sbalzo o sostenuti da elementi ver-
ticali.

NORMATIVA: sono previsti interventi di nuova costruzione, in conformita con gli indirizzi contenuti negli schemi allegati.

PASSAGGIO IN APPOGGIO O A SBALZO PASSERELLE

Indirizzi per gli interventi Indirizzi per gli interventi

A - Si ammette la realizzazione di
passerelle con larghezza fino a
150 em. Sono ammessi
sostegni in cls, legno o acciaio.

A A - Si possono realizzare nuovi
ATy Ay tracciati per consentire
R l'unione di aree non
comunicanti. E ammessa una
larghezza fino a max 150 em.

Sono ammessi sostegni in cls, B - Pavimentazione antisdrucciolo
legno o acciaio.
: : C - Parapetti
B - Pavimentazione antisdrucciolo e
C - C
R/ C - Parapetti lato mare Sl ae———— |
Rapp.iconica Legenda Rapp.iconica Legenda
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3- PERCORSI D’ACCESSO

| percorsi d'accesso sono il collegamento tra la cittd e la parte bassa della falesia. In alcuni casi sono ripidi e scoscesi, in altri gia sistemati e riqualificati.

NORMATIVA: sono previsti interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria e ristrutturazione.

BB PERCORSO PAVIMENTATO IEFPERCORSO IN CA. BT PERCORSO SPONTANEO DI TERRAZZAMENTO DELLA FALESIA
Indirizzi per gli interventi Indirizzi per gli interventi Indirizzi per gli interventi
C - Parapetti A - Eventuale allargamento A - Eventuale allargamento
C - Parapetti B - Eventuale pavimentazione
C - Parapetti
Legenda Legenda Legenda
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4- ELEMENTI ACCESSORI { APPENDICI DEL PERCORSO PRINCIPALE )

Sono elementi orizzontali situati al di fuori del percorso principale con larghezze, spessori, forme e pendenze diversi tra loro. Sono finalizzati alla permanenza delle persone nella stagione estiva, all'at-
tracco delle imbarcazioni, all'accesso al mare e alla risalita o terra delle imbarcazioni.

NORMATIVA: sono previsti interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, ristrutturazione (in caso di demolizione e ricostruzione le fondazioni dovranno essere posizionate sul sedime di
quelle esistenti); vietati interventi di nuova costruzione. E' ammessa la manutenzione ordinaria e straordinaria degli elementi accessori attualmente esistenti sull’area demaniale (docce, argani, gru,
etc.). Si prescrive il mantenimento dei materiali esistenti.

BNl ATTAFORME IN APPOGGIO O A SBALZO

Indirizzi per gli interventi

A - E' ammessa la sostituzione

A :
PR 2 delle strutture in ferro
A e T deteriorate
5 B . B - Pavimentazione da
T | risistemare ed omogeneizzare
; C - Parapetti lato mare
C
Rapp.iconica Legenda
% GRANDI PALAFITTE
Indirizzi per gli interventi
A - E' ammessa la sostituzione
A . .
PR : delle fondazioni deteriorate
g ."+| | B - Pavimentazione da
: B e ' risisemare ed omogeneizzare
N . _
e C - Parapetti lato mare
C
Rapp.iconica Legenda
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Indirizzi per gli interventi

A - E' ammessa la sostituzione
delle fondazioni deteriorate

B - Pavimentazione da
risisemare ed omogeneizzare

C - Parapetti lato mare

Rapp.iconica

Legenda

4.4 NEYel

Indirizzi per gli interventi

A - E' ammessa la ricostruzione
delle parti distrutte dal mare.
E' ammessa la sostituzione dei
supporti deteriorati

Rapp.iconica

Legenda

ELABORATO

6.05

09/03/2018
el



4- ELEMENTI ACCESSORI { APPENDICI DEL PERCORSO PRINCIPALE )

Sono elementi orizzontali situati al di fuori del percorso principale con larghezze, spessori, forme e pendenze diversi tra loro. Sono finalizzati alla permanenza delle persone nella stagione estiva, all'at-
tracco delle imbarcazioni, all'accesso al mare e alla risalita o terra delle imbarcazioni.

NORMATIVA: sono previsti interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, ristrutturazione (in caso di demolizione e ricostruzione le fondazioni dovranno essere posizionate sul sedime di
quelle esistenti); vietati interventi di nuova costruzione. E' ammessa la manutenzione ordinaria e straordinaria degli elementi accessori attualmente esistenti sull’area demaniale (docce, argani, gru,

etc.). Si prescrive il mantenimento dei materiali esistenti.

B PONTIL

Indirizzi per gli interventi

A - E' ammessa la ricostruzione
delle parti distrutte dal mare.
E' ammessa la sostituzione dei
supporti deteriorati

C - Parapetti ai lati del pontile

Rapp.iconica

Legenda

B W PASSERELLE

Indirizzi per gli interventi

A - Sezione trasversale, laddove le
passerelle esistono, da
allargare fino a 150 em. Sono
ammessi ampliamenti in legno
o acciaio. E' ammessa la
sostituzione dei supporti
deteriorati.

B - Pavimentazione antisdrucciolo

C - Parapetti ai lati della
passerella
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5- GROTTE

Caratterizzate per le loro facciate che scandiscono ritmicamente la parte basale della falesia, con i loro colori vivaci, i rivestimenti in maiolica o intfonaco tinteggiato,le grotte nascevano come deposi-

to per le imbarcazioni dei pescatori. Oggi sono considerate dei veri e propri “rifugi” estivi per i grottaroli.

NORMATIVA: sono previsti interventi di consolidamento statico e interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria per le facciate; vietati quelli di nuova costruzione.

IERI S UPERFETAZIONI I GROTTE ABBANDONATE ( A DESTINAZIONE PUBBLICA )
Indirizzi per gli interventi Qe Yoy 0 Indirizzi per gli interventi
E’ prescritta I’eliminazione dei corpi aggettanti rispetto alla facciata j" Da destinarsi ad attivitd
Si prescrive che gli eventuali bagni esterni vengano ricavati all’interno della grotta DN /J/ ricettive e servizi pubblici
Legenda =
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Rapp.iconica Legenda
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